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BALMER®

TRADICAO EM SOLDA

Vista explodida

Alimentador de arame externo
Utilizado nas Vulcano Laser 903 e Vulcano Laser 1505
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BALMER® Vista explodida

TRADICAO EM SOLDA Alimentador de arame externo
Utilizado nas Vulcano Laser 903 e Vulcano Laser 1505

ITEM  CODIGO DESCRIGAO UM  QTDE
1 * Chapa lateral direita Peca 1
3 * Adesivo painel Peca 1
4 30163573 | Placa painel Peca 1
5 * Chapa de protecéo do painel Peca 1
6 * Eixo suporte do rolo de arame Peca 1
7 * Chapa lateral esquerda Peca 1
8 * Fecho rapido Peca 1
9 * Rodas traseiras Peca 2
10 * Conector rapido fémea 7 pinos Peca 1
11 * Fixador do chicote Peca 4
12 * Papel isolante do motor Peca 1
13 * Chapa suporte do motor Peca 1

30087340 | Motor alimentador de arame de 4 roletes Peca 1
30234430 |Rolete 0,8/ 1,0 mm tipo U para aluminio Peca 2
14 | 30234431 |Rolete 1,2/ 1,6 mm tipo U para aluminio Peca 2
30234428 |Rolete 0,8/ 1,0 mm tipo V para ago e inox Peca 2
30234429 |Rolete 1,2/1,6 mm tipo V para ago e inox Peca 2
15 * Rodizio com trava Peca 2
16 * Chapa base Peca 1
17 * Chapa frente Peca 1
18 * Chapa de fixacdo dos componentes frontais Peca 1
19 * Passa cabo Peca 1
20 * Chave geral Peca 1

* - Sob consulta.
- Padrao de fabrica.
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