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Vulcano Inverter 165

Inversora para Soldagem com
Eletrodos Revestidos e TIG (DC)

ELETRODO

VULcano

Cod: 30299011

7SR

Fabricado Solda de Maquina 1 Ano Solda Portatil Tenséao Micro
No Brasil 2~4mm Protegida de Garantia Eletrodos 5,3 Kg de Entrada Controlador

Inversora portatil e resistente para soldagem em
processo Eletrodo Revestido e TIG (DC)
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Processo

Vulcano Inverter 165
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Inversora para soldagem com
eletrodos revestidos e TIG (DC)

Caracteristicas Técnicas

Tenséao de Alimentagao

Faixa de Corrente(A)

Tensao a Vazio (V)

Ciclo de trabalho (A@%) - 40°C
Ciclo de trabalho (A@%) - 40°C
Fator de Poténcia em Maxima Corrente
Dimensées (L x C x A)(mm)

Peso(Kg)

Classe de Protecao

Vocé estara recebendo:
01 Fonte de Soldagem modelo Vulcano Inverter 165
01 Garra negativa
01 Porta eletrodo
02 Cabos de solda com engate rapido
01 Chave Allen 5mm

Vulcano Inverter 165
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Fricke Soldas Ltda.
CNPJ: 88.490.610/0001-61
BR 285, km 456,4, S/N
Bairro Lambari

CEP: 98700-000
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Eletrodo Revestido TIG (DC)
220V 220V

15a16,0 15 a 160
20,2 a 26,4 10,2 a 16,4
160@25 160@25
80@100 80@100
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*caracteristicas técnicas podem ser alteradas sem aviso prévio.

@ www.balmer.com.br
A contato@fricke.com.br

] t.com/baimersoldas
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