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MIG 256i Cod. 30087123

FONTE INVERSORA MIG/MAG E ARAME TUBULAR

- Potência ideal para o trabalho com arames de até 1,0 mm e ciclo de trabalho
de 250 A @ 60%;
- Estabilidade de arco surpreendente com ajuste eletrônico de indutância de
saída;
- Alimentador de arame interno com 2 roldanas (0,8 e 1,0 mm);
- Gabinete reforçado IP 23 S, com pintura eletrostática a pó;
- Tamanho e peso reduzidos, 50% menor que de máquinas convencionais de
mesma potência;
- Baixo consumo de energia, até 35% menor que de máquinas convencionais;
- Altíssima durabilidade e robustez;
- Tensão de saída com ajuste contínuo;
- Placa de controle microprocessada com todas funcionabilidades que o soldador
precisa;
- Displays digitais com informações de Corrente (A) e Tensão (V) de solda;
- Proteção automática contra sobretensão, sobrecorrente e sobretemperatura;
- Ventilação forçada sob demanda;
- Compatível com gerador de energia;
- Equipamento em conformidade com a norma Europeia EN 60974-1;
- Pode ser ligada em redes monofásicas e trifásicas de 220V a 440V com seleção
automática;
- Projetada e fabricada no Brasil.
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ACESSÓRIOS OPCIONAIS E PRODUTOS RELACIONADOS: 




