JOY TIG 162

Fonte Inversora de Soldagem para
TIG (DC) e Eletrodo Revestido

ELETRODO

luao o'que voce precisd pdraa
solda perfeita

\t—.é . de Garantia

Projetado TIG Alta Maquina 1 Ano
no Brasil Frequéncia Protegida de Garantia

)] BALMER®

TRADICAO EM SOLDA

= Eletrodq¢

Cod: 30179528

220V 701 8 2"'3,25mm

Portatil Tenséo Solda Solda de
3,5Kg de Entrada Eletrodos 2~3,25mm

Fonte de soldagem portatil e resistente para

processo Eletrodo Revestido

* AJOY TIG 162 é o equipamento que vocé precisa para realizar servigos em qualquer lugar.

* Realiza solda TIG (DC) com abertura de arco em alta frequéncia, para ligas metalicas de ago carbono e ago inoxidavel,
com maior facilidade para abertura do arco e sem contaminar a pega a ser soldada.

* Possui recursos para soldagem em 2 e 4 toques, regulagem de pds gas e rampa de descida, proporcionando

um ajuste preciso e garantindo a qualidade da solda do inicio ao fim.

* Realiza solda com eletrodos revestidos com os recursos de Arc Force e Anti Stick.
» Equipamento confidvel, testado sob as rigorosas normas internacionais de soldagem.

Visite nosso site: www.balmer.com.br.
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JOY TIG 162

Fonte de Soldagem para
TIG (DC) e Eletrodo Revestido

Caracteristicas Técnicas

Processo

Tipo

Tensao de Alimentacao

Faixa de Corrente (A)

Tensdo a Vazio (V)

Ciclo de trabalho (A@%) - 40°C
Ciclo de trabalho (A@%) - 40°C
Eficiéncia (80A) n

Dimensdes (L x C x A)(mm)
Peso (Kg)

Classe de Protecao

Recursos Especiais

Vocé estara recebendo:

01 Fonte de Soldagem JOY TIG 162
01 Tocha para soldagem TIG

01 Garra negativa

01 Cabo obra

01 Alga tiracolo

01 Mangueira de gas

01 Abracadeira
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Fricke Soldas Ltda. oy )
CNPJ: 88.490.610/0001-61  #EA 55 3305 0700

BR 285, km 456,4, S/N

Bairro Lambari
CEP:98700-000
ljui - RS - Brasil

@ 559 8437 0117
u Grupo Fricke

TIG (DC) Eletrodo Revestido
Inversora
220V
10 a 160 10 a 145
15 15
145@15 145@15
60@100 65@100
81%
220x120x170
3,5
IP 23S

Rampa de descida, Pos Gas e Alta Frequéncia

*caracteristicas técnicas podem ser alteradas sem aviso prévio.

Representante:

@ www.balmer.com.br
A contato@fricke.com.br
nfb.comlbalmersoldas
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