) BALMER"®

TRADIGAO EM SOLDA
TOCHAS PARA CORTE PLASMA

Para um corte perfeito!

UPH 125 ==y

- Conexdo tipo “euro”
- Punho ergonémico
- Gatilho com sistema de protecao contra acionamento acidental

Aplicacao: Acessorios inclusos:
- Manutencao em geral, estruturas metdlicas e industria - Eletrodo, bico de corte, tampa de
em geral. retencao e blindagem padréo

DADOS TECNICOS

Faixa de
Sistema de Sistemade Conexdona Corrente Fator Equipamento
Modelo Codigo Comprimento refrigeragdo corte fonte (A) trabalho (%) Indicado
UPH 125 30278553 6m Ar comprimido Arraste Euro 40 a 150 60 MaxxiCUT 100

OBS.: Caracteristicas técnicas podem ser alteradas sem prévio aviso. Valido para até 1.000 metros de altitude e umidade relativa do ar até 70%.

Distribuidor
de gas
CONSUMIVEIS
Descricao Cadigo Dl?m::)ro
Eletrodo de corte 30040334 Eletrodo
de corte
Distribuidor de gas 40-85A 30028924
Distribuidor de gas 100-125A 30028922
Bico de corte 45A 30000816 0,9
Bico
Bico de corte 65A 30000818 1.1 de éorte
Bico de corte 85A 30000835 1,3
Bico de corte 105A 30000837 1,5
Tampa de retengéo 45-85A 30252087
Tampa de retengéo 100-125A 30252089 - Tampade
retencao
Blindagem 45-85A 30024251
Blindagem 100-125A 30024253

<~—— Blindagem

Itens associados a este produto:

- Cintel e guias de corte

- Filtro regulador de ar comprimido

- Tocha reta para mecanizacdo (CNC)

- Consumiveis para tocha reta - mecanizacao

BALMER 100% BRASILEIRA
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Todos os direitos reservados. A BALMER reserva-se no direito de alterar caracteristicas dos equipamentos sem prévio aviso. Imagens meramente ilustrativas.



