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MaxxiARC® 250 PRO VRD

Fonte Inversora de Soldagem para
Eletrodo Revestido e TIG (DC)

Cod: 30079561

O 13
~4mm de Garanha 01 220\,
Projetado Solda de Maquina 2 Anos Solda Portatil Tenséo Uso
no Brasil 2~4mm Protegida de Garantia Eletrodos 8,6 Kg de Entrada Industrial

Fonte de soldagem portatil e resistente para
processo Eletrodo Revestido e TIG (DC) com “Lift Arc”
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Fonte Inversora de Soldagem
para Eletrodo Revestido e TIG (DC)

Caracteristicas Técnicas

Processo Eletrodo Revestido | TIG (DC)
Tensdo de Alimentacao 220V
Faixa de Corrente(A) 10 a 200
Tensao a Vazio (V) 15

Ciclo de trabalho (A@%) - 40°C 200@60
Ciclo de trabalho (A@%) - 40°C 160@100
Fator de Poténcia em Maxima Corrente 0,8
Dimensdes (L x C x A)(mm) 360x140x230
Peso(Kg) 8,6
Classe de Protecéao IP 23S
Norma IEC 60974-1

*caracteristicas técnicas podem ser alteradas sem aviso prévio.

Vocé estara recebendo:

01 Fonte de Soldagem modelo MaxxiARC 250 PRO VRD
01 Garra negativa

01 Porta eletrodo

02 Cabos de solda com engate rapido
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