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TRADICAO EM SOLDA

MaxxiCUT 60

Fonte Inversora para Corte a Plasma
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Projetado Corte a Maquina 1 Ano Tensdo Uso Capacidade Capacidade
no Brasil Plasma Protegida de Garantia de entrada Industrial de corte de Corte

ideal Maxima

Fonte Inversora portatil e resistente para
processo Corte a Plasma

* A MaxxiCUT 60 é o equipamento de corte a plasma ideal para vocé realizar cortes rapidos e com melhor acabamento.
* Proporciona maior produtividade e menor deformagéo da chapa.

* Operagdo de corte com mais seguranga, pois ndo utiliza gases inflaméveis.

* Manometro no painel do equipamento: facilita a visualizagao da presséo do ar.

* Painel de facil utilizagao.

* Controle linear e preciso da corrente de corte com potenciémetro.
Visite nosso site: www.balmer.com.br.
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MaxxiCUT 60

Fonte Inversora para Corte a Plasma
Caracteristicas Técnicas

Processo Corte a Plasma
Tipo Inversora
Tensao de Alimentacgao (V) 220
Poténcia Nominal (kW) 6,75
Faixa de Corrente (A) 20a 60
Tensao a Vazio (V) 315
Ciclo de trabalho (A@%) - 40°C 38@100 | 60@40
Capacidade de corte recomendada 5/8” (16 mm)
Capacidade de corte maxima 1.1/8” (30 mm)
Dimensées (L x C x A)(mm) 520x240x400
Peso (Kg) 24
Classe de Protecao IP 23S
Norma IEC 60974-1
Alimentagao de gas (ar comprimido) recomendada
Compressor (deslocamento teérico) 15 pcm
Presséao de trabalho (corte normal e grade) 60 a 95 psi (4 a 6 bar)
Vazao de ar 235 Ipm

*caracteristicas técnicas podem ser alteradas sem aviso prévio.

Voceé estara recebendo:

01 Fonte inversora de corte a plasma modelo MaxxiCUT 60 220V
01 Tocha de corte

01 Cabo terra com garra negativa

01 Mangueira de ar
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