
MAB 85
Máscara de Autoescurecimento para Soldagem

Visite nosso site: www.balmer.com.br

• Design leve e equilibrado, sempre priorizando a segurança e o conforto;

• POSSUI BATERIA DE LÍTIO SUBSTITUÍVEL, aumentando a vida útil do equipamento.

• Foi desenvolvida para PROTEGER FACE E OLHOS DO USUÁRIO contra respingos,       

partículas volantes, radiação UV/IV e luminosidade intensa nas condições normais de 

trabalho. O produto oferece várias possibilidades de ajuste da tampa requisito              

fundamental para um trabalho ergonômico.

• O filtro eletrônico DETECTA AUTOMATICAMENTE O INÍCIO DA SOLDAGEM (abertura 

do arco elétrico) e escurece em um curto espaço de tempo para o nível selecionado. 

Quando interromper a soldagem, o filtro será desligado e ficará claro possibilitando ao 

soldador visualizar o seu trabalho.

• Proteção DIN 11 com tempo de respota de 0,06ms.

• Adequado para soldagem MIG/MAG e Eletrodo Revestido.
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OBS.: Características técnicas podem ser alteradas sem aviso prévio. Válido para até 1.000 metros de altitude e umidade relativa do ar até 70%

DADOS TÉCNICOS

MAB 85

Código

CA

Material

Proteção

Sensibilidade ajustável

Tempo de retardo ajustável

Tempo de resposta

Tamano do visor

Peso (Kg)

30079628

46.176

Poliamida

DIN 11

Não possui

Não possui

0,06ms

90x42mm

0,446

CARACTERÍSTICAS

BATERIA DE LÍTIO

SUBSTITUÍVEL.


