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7/////\{:_ TRADICAO EM SOLDA
MaxxiARC® 165 PRO

Fonte de Soldagem Inversora para Eletrodo Revestido

ELETRODO

JUdo O quevoce precisdipdra d
solda perfeita

Cod: 30079548

) 6013 ’&
IEI 2-3,25 E onte| [7018| [«

Projetado  Solda de Maquina 2 Anos Solda Portatil Tensao
no Brasil 2~3,25mm Protegida de Garantia Eletrodos 4,3 Kg de Entrada

Fonte de soldagem portatil e resistente para
processo Eletrodo Revestido

- As fontes Balmer sdo fabricadas com tecnologia inversora e sdo ideais para diversas aplicagdes

em serralherias, oficinas, montagem de estruturas leves, manutengao,reparos e fabricagdo em geral.
+Desempenho excelente: com as fungbes HOT START e ARC FORCE, proporcionam soldagem estavel e
arco de facil abertura.

+Robusto e confiavel: testado e aprovado sob as normas internacionais de soldagem.
Visite nosso site: www.balmer.com.br.



BALMER

TRADICAO EM SOLDA

Processo

MaxxiARC® 165 PRO ~77/I'<

Fonte de Soldagem para

Caracteristicas Técnicas

Tens&o de Alimentagao
Faixa de Corrente(A)
Tensé&o a Vazio (V)
Ciclo de trabalho (A@%) - 40°C

Ciclo de trabalho (A@%) - 40°C

Fator de Poténcia em Maxima Corrente
Dimensdes (L x C x A)(mm)

Peso

Classe de Protecéo

Voceé estara recebendo:
01 Fonte de Soldagem modelo MaxxiARC 165 PRO;
01 Garra negativa;
01 Porta eletrodo;
02 Cabos de solda com engate rapido;

Eletrodo Revestido

= |gvanen0

Eletrodo Revestido
220V
15 a 160
20,2-264
160@25
95@100
0,73
280 x 120 x 220
4.3
IP 23S

*caracteristicas técnicas podem ser alteradas sem aviso prévio.

Fricke Soldas Ltda.
CNPJ: 88.490.610/0001-61
BR 285, km 456,4, S/N
Bairro Lambari

CEP: 98700-000

ljui - RS - Brasil

%2 55 3305 0700
(O 5598437 0117

n Grupo Fricke

@ www.balmer.com.br
A contato@fricke.com.br

] fb.com/baimersoldas

Representante:
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