5] BALMER®

Vulcano Flex MIG 250i

Fonte Inversora para Soldagem Multiprocesso
MIG/MAG, TIG e Eletrodo Revestido

TRADICAO EM SOLDA

Cod: 30087110

Fabricado MIG/MAG TIG DC ELETRODO 2 Roletes Rolos Solda Tensao
No Brasil 5e 15 Kg 0.6/0.8/1.0mm de Entrada

Fonte Inversora para Soldagem Multiprocesso
MIG/MAG, TIG e Eletrodo Revestido
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TRADICAO EM SOLDA

Vulcano Flex MIG 250i

Fonte de Soldagem MIG/MAG, TIG

Processo

Tipo

Faixa de Corrente (A)

Tensao de Alimentacgao (V)
Ciclo de trabalho (A@%) - 40°C
Ciclo de trabalho (A@%) - 40°C
Eficiéncia (115A) n

N° de roletes de tracao
Velocidade de Alimentagao (m/min)
Dimensdes (Lx C x A- mm)
Peso (Kg)

Classe de Protecao

Norma

Recursos Especiais

Vocé estara recebendo:

e Eletrodo Revestido

Caracteristicas Técnicas

MIG/MAG TIG Eletrodo
Inversora
30 - 250
1~220V | 3~220/380V | 1~220V | 3~220/380V | 1~220V | 3~220/380V
160@30 | 250@30 240@30 | 280@30 | 170@30 | 250@30
95@100 | 185@100 |145@100| 200@100 |110@100 | 185@100
80%
2
1.1a18
580 x 280 x 570
30
IP 23S
IEC 60974-1

-Display digital com: indica¢&o de corrente, -Multivoltagem com selegdo automatica;
Tensao, tempo e velocidade do arame; -Selegéo de polaridade de solda MIG sem gas;
-Ajuste eletronico de indutancia; -Ajuste de pos gas, arc force, hot start,

-2/4 toques; burn back e down slope.

*caracteristicas técnicas podem ser alteradas sem aviso prévio.

01 Fonte de Soldagem Vulcano MIG 250i
01 Cabo obra com Garra negativa 300A

01 Mangueira de gas
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