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TRADICAO EM SOLDA

Vulcano MIG 284T

Fonte de Soldagem MIG/MAG

Cod: 30081103
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Fabricado Uso 4 Roletes Rolos Solda Arame Maquina 1 Ano Tensdo
No Brasil Industrial até 18 Kg 0,6/0,8/1,0/1,2* Protegida de Garantia de Entrada

Fonte de Soldagem MIG/MAG
Vulcano MIG 284T

* Bitola 1,2 mm em arame aluminio.
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Fricke Soldas Ltda.
CNPJ: 88.490.610/0001-61
BR 285, km 456,4, S/N
Bairro Lambari

CEP: 98700-000

ljui - RS - Brasil
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TRADICAO EM SOLDA

Vulcano MIG 284T

Fonte de Soldagem MIG/MAG
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Caracteristicas Técnicas

Processo
Tipo
Regulagem

Convencional~Tensédo constante

Velocidade de Alimentagdo (m/min)

Tensao de Alimentacao (V)

Faixa de Corrente (A)

Ciclo de trabalho (A@%) - 40°C
Ciclo de trabalho (A@%) - 40°C

N° de roletes de tracao
Roletes de tracao (mm)
Controle de induténcia

Dimensées (Lx C x A- mm)

Peso (Kg)
Classe de Protecao

Recursos Especiais

Vocé estara recebendo:

01 Fonte de Soldagem Vulcano MIG 284T
01 Cabo obra

01 Garra Negativa
01 Corrente para cilindro de gas

01 Mangueira de gas com 2 abragadeiras
02 Fusivel reserva

-h‘ 55 3305 0700

23 Grupo Fricke

(V) 5598437 0117

@ www.balmer.com.br

&< contato@fricke.com.br

g} fb.com/balmersoldas

MIG/MAG

Placa Eletronica
1a16
3 x 220/380
30 a 280
280@35
165@100
4
06/08/1,0/1,2*
1 niveis
960x390x740
80,6
IP 21S

Arames de 5 a 18 Kg
Possui suporte p/ cilindro de gas
Rodizios com trava

* Bitolas até 1,2 mm em Aluminio

** caracteristicas técnicas podem ser alteradas sem aviso prévio.
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