B BALMER® TOCHA PARA SOLDAGEM

TRADICAO EM SOLDA MIGIMAG TM B'502R

VISTA EXPLODIDA E LISTA DE PECAS

500A CO:; 450A Mistura @ 100%. Arame 1.0mm a 1.6mm.
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Modelo
Descricao codi
5 METROS
TOCHA MIG/MAG TMB-502R 30278424
Pecas
Codigo Descricao Codigo D )
1 30155212 PESCOCO PARA TOCHA IN RO PARA CAPA
2 > ABRACADEIRA 8.7MM 11 ** SUPORTE DO CABO
3 > CONJ REVESTIMENTO EXTERNO 12 > CONJ CABO 5 METROS
4 > CONJ MANGUEIRA GAS . 13 > PUNHO TOCHA 5
5 > CONJ MANGEIRA ENTRADA DE AGUA 14 > CONJ GATILHO PADRAO
6 > CONJ CABO DE SOLDA 15 ** CONJ EXTENSAO GATILHO
7 ** CONJ FIOS INTERRUPTOR 16 ** GANCHO
8 ** JUNTA ESFERICA 17 > PARAFUSO DE RETENCAO
9 ** RETENTOR DA CAPA PEQUENO
** Sob consulta
*Consumiveis
: Co ] Descricdo por embalager
A1 30008945 BOCAL CILINDRICO 20,1 X 2.5MM COBREADO 1 unidade
A2 30008946 BOCAL CONICO 16MM X 2,5MM 1 unidade
A3 30008843 BOCAL CONICO 16MM X 3,2MM HD 1 unidade
B1 30008327 BICO CONTATO M08X30 1,0MM ECU 1 unidade
B2 30008328 BICO CONTATO M08X30 1,2MM ECU 1 unidade
B3 30008339 BICO CONTATO M08X30 1,6MM ECU 1 unidade
B4 30008329 BICO CONTATO M08X30 1,2MM CUCRZR 1 unidade
BS * BICO CONTATO M08X30 1,6MM CUCRZR 1 unidade
C1 30026556 DIFUSOR-GAS PRETO 1 unidade
Cc2 30026553 DIFUSOR-GAS BRANCO 1 unidade
C3 30026554 DIFUSOR-GAS CERAMICO 1 unidade
D1 30193224 PORTA BICO M08 X 25 1 unidade
E1 30064427 GUIA ESPIRAL 1,0/1,2MM X 3M S/ ISOLACAO 1 unidade
E2 30064428 GUIA ESPIRAL 1,0/1,2MM X 5M S/ ISOLACAO 1 unidade
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B BALMER® TOCHA PARA SOLDAGEM

TRADIGAO EM SOLDA MIGIMAG TM B'502R

MANUTENGCAO PREVENTIVA

PERIODO ITENS DE MANUTENGCAO

Observe se os cabos, capa da tocha, bocal, bico de contato, euro conector e

DIARIO gatilho estdo danificados. Se estiverem, devem ser isolados ou trocados.

Verifique se as partes plasticas e metélicas estdo firmes. Se alguma estiver solta,
MENSAL aperte-as firmemente. Se estiver danificado ou enferrujado, substitua.
Usar ar comprimido seco para limpar o interior da tocha.

TERMOS DE GARANTIA

A BALMER, nesta melhor forma de direito, certifica ao cliente estar entregando um equipamento novo ou como novo,
em perfeitas condi¢Bes de uso, sem defeitos de fabricagdo. Todo e qualquer eventual defeito de fabricagcdo podera ser
reclamado nos termos da Lei n° 8.078 de 11 de setembro de 1990. A garantia cobre componentes e mao-de-obra.

Prazo de garantia (90 dias):

Todos os prazos de garantia iniciam-se a partir da data de emissdo da nota fiscal. Para comprovagio deste prazo o
cliente deve apresentar uma via original da nota fiscal, ou outro documento fiscal equivalente.

Para obter a cobertura da garantia

Os consertos em garantia devem ser efetuados por um Servigo Técnico Autorizado BALMER que, para tanto, se utiliza
de técnicos especializados e pegas originais, garantindo o servigo executado.

Reparos em garantia

Se a inspec¢do da fonte de soldagem pela BALMER confirmar a existéncia de um defeito, este sera consertado através
de reparo ou substitui¢do, decisdo que cabe Unica e exclusivamente a BALMER.

Custos de garantia

O equipamento em garantia deve ser levado e retirado do Servigco Técnico Autorizado ou de um representante
autorizado pela BALMER. O custo de deslocamento ou do envio do aparelho a fabrica fica sob a responsabilidade do
cliente.

A BALMER n&o se responsabiliza por prejuizos, consequentes dos defeitos ou atrasos na corre¢do destes, como por
exemplo, perda de negdcios, atrasos de produgéo, etc.

A responsabilidade da BALMER n&o ultrapassara o custo das pecas substituidas dentro do periodo de garantia, bem
como a mao de obra para a substituicdo das mesmas.

Recomendacgdes

Para a sua seguranca e conforto e para melhor desempenho deste produto recomendamos que a instalagio seja feita
pelo Servigo Técnico Autorizado da BALMER.

Leia sempre o manual de instru¢des antes de instalar e operar o produto e quando tiver duvidas. Seguir rigorosamente
os intervalos de manutencdo exigidos pelo manual, para ter sempre 0 seu equipamento em perfeitas condi¢cdes de
uso. Evite que pessoas nao autorizadas efetuem reparos ou alteragdes técnicas.

Informativo para o cliente / Custos:

O Servigo Técnico Autorizado BALMER restringe sua responsabilidade a substituicdo de pecgas defeituosas, desde
que, a critério de seu técnico credenciado, se constate a falha em condigdes normais de uso, durante o periodo de
garantia estabelecida.

A M&o-de-obra e a substituicdo de peca(s) com defeito(s) de fabricagdo, em uso normal da fonte de soldagem, serdo
gratuitas dentro do periodo de garantia de acordo com o termo de garantia BALMER.

Caso a solicitacdo de servico feita pelo cliente esteja fora do prazo de garantia ou nao relacionada ao produto
BALMER, ou seja, relacionados aos periféricos, consumiveis, pegas nao originais, dispositivos de automacgao, erros
operacionais, rede elétrica, etc., os custos ndo serdo assumidos pela BALMER e a contratagédo do servigo e das pecgas
serdo de responsabilidade do cliente.



