
Inverter

- Solda eletrodos revestidos E6013 e E7018.
- Alta eficiência, baixo consumo de energia.
- Corrente de soldagem de 10 a 140A.
- Funções hot start, antistick e arc force.
- Proteção antiqueda, sobretemperatura,
sobretensão e sobrecorrente.
- Com plug de energia padrão brasileiro.  

Fonte de Soldagem Inversora
para Eletrodo Revestido

Pronta

para uso!
- Cabos de solda com
engate rápido.
- Porta eletrodo 300A.
- Garra negativa 300A

Leve ePortátil

- Alça tiracolo
- Pesa somente 3 Kg

Inversora para soldagem de eletrodos revestidos
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COD: 30179523



MODELO Inverter JOY 140

Processo de Solda Eletrodo Revestido (ER)

Primário

Tensão (V) 1 x 220

Frequência (Hz) 50/60

Pôtencia Máxima | Potência Nominal (kVA) 7,04 | 3,85

Corrente Máxima | Corrente Nominal  (A) 32 | 17,5

Fator de Potência (cos φ) 0,75

Secundário

Tensão a Vazio | Tensão de Trabalho (V) 60 | 20,4 a 25,6

Faixa de Corrente (A) 10 a 140

Ciclo de trabalho (A@%) 140@15

Ciclo de trabalho (A@%) 80@100

Transformador de Potência Inversor

Grau de Proteção (Classe) IP 23

Classe de Isolação Térmica H

Ventilação (Tipo) Forçada

Norma EN 60974-1'S' / CE

Peso (Kg) 3

Dimensões (mm) (C x L x A) 210 x 125 x 170

Recursos Especiais
Hot-Start, Arc-Force e Anti-

Stick

Acessórios

Acompanha 2 cabos de 

solda, porta eletrodo e garra 

negativa

FRICKE SOLDAS LTDA

Tel/Fax: (55) 3305 0707/0713
End.Rodovia BR 285, Km 456,4
Ijuí - RS- Brasil - CEP 98700-000
www.frickesoldas.com.br

Representante | Revendedor

Dados técnicos:

IP 21


